
Punch 3400
Elektrický děrovací poloautomat pro vysoké zatížení. Děrovací kapacita až 30 listů 80g papíru 
v závislosti na typu děrovacího nástroje. U každého děrovacího nástroje je možno uživatelsky vyřadit jednotlivé 
razníky pro úpravu formátu. Stroj je vybaven zpětným chodem pro případ kolizního stavu. Spuštění děrovacího 
mechanismu je možné pomocí nožního ovladače  či pomocí mikrospínače v děrovací štěrbině.

Součástí stroje je podstava řešená zároveň jako setřásač a vykladač proděrovaných listů, kam listy po proděrování 
automaticky propadnou ve stejném pořadí jako na vstupu. Toto jedinečné řešení zajišťuje vysoký pracovní výkon 
při nízkých pořizovacích nákladech. 

Technické parametry: 

Max. formát (děrovaná strana) / mm 340 

Max. děr. kapacita / listů 80 g/m2 *30

Rychlost / cyklů za min. 60 

Příkon / W 750 

Napájení / V/Hz    220 – 240 / 50 

Rozměry (ŠxVxH) / mm 680 × 460 x 570

Hmotnost / kg 50 

Záruka 1 rok 

* platí pro děrovací nástroj 3/1" kulaté otvory 4 mm bez výseku




